
  
  بسمه تعالي

  تدوين دانش فني آلياژ جديد نقره با مقاومت به خوردگي جهت استفاده در ساخت گوي و ماسوره و توليد صنعتي آن 
  

شود. از خصوصيات بارز نقره كه در اين كاربرد بسيار  نقره، فلزي با جلاي خاص است كه در ضريح اماكن مقدس از آن استفاده مي
شود و معمولاً با عناصري باكتريال آنست. اما نقره فلزي نرم است و لذا به صورت خالص به كار برده نميمهم است، خاصيت آنتي  

به عنوان آلياژي   5/92نظير مس آلياژ شده تا سختي بيشتري پيدا كند. در ميان آلياژهاي پايه نقره، آلياژهاي استرلينگ با خلوص %
مس در فرآيند    5/7شود. آلياژ نقره با %بسيار مناسب براي جواهر سازي، اتصالات الكتريكي و و توليد محصولات هنري شناخته مي 

توان با ساير عناصر مانند ژرمانيم و پالاديم نيز آلياژسازي نوردكاري به سرعت كارسخت شده و نياز به عمليات حرارتي دارد. نقره را مي 
آلياژ بهينه نقره جهت    طي يك پروژه،سازگار باشند.  ايد خود زيستنمود تا سختي آن افزايش يابد. اما در عين حال اين عناصر ب

يا   كدرشدگي  به  مقاومت  گرفت  قرار  مدنظر  كه  خاصيتي  مهمترين  گرفت.  قرار  مطالعه  مورد  مقدسه  اماكن  ضريح  در  استفاده 
آلياژ بصورت روي منجر شد.  ، ژرمنيوم و  مسو تركيبي از  درصد نقره،    92.5سولفيداسيون بود. نتايج تحقيق به توليد آلياژ نقره از  

  ريختگي در ساخت گوي و ماسوره و بصورت نوردشده در ساخت كتيبه ها استفاده شد.  
  هاي آزمايشگاهي از جمله موارد زير انجام شد: پروژه در دو فاز آزمايشگاهي و توليدصنعتي انجام شد. در فاز آزمايشگاهي ابتدا آزمون

  ريختگي قابليت 

  نورد قابليت  
  استحكام ورق توليدشده  
  زيست سازگاري آلياژ نقره  
  بيسولفيد آمونيوم مقاومت به خوردگي (كدرشدگي) در محيط  
  تيواستامايد مقاومت به خوردگي (كدرشدگي) در محيط 

 مقاومت به سايش 

سپس قطعاتي از نقره جديد در كربلا و در صحن مقدس امام حسين عليه السلام در دو قسمت بانوان و آقايان شهداي هفتاد و 
دو تن قرار داده شد تا در شرايط واقعي مورد آزمون مقاومت به خوردگي و كدرشدگي واقع شوند. پس از حدود سه ماه، مقاومت  

  ترتيب مجوز توليد صنعتي داده شد.بدست آمده مطلوب ارزيابي شد و بدين 
  تن ورق توليد و تحويل گرديد.   3تن گوي و ماسوره و حدود  2در فاز صنعتي حدود 

  
  
 


